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Özellikler

Artık donanımsal sorunları düşünmek zorunda kalmayacaksınız. Mimari sistemlerde yıllara dayanan tecrübe ve uzmanlığımızı 
kaldır-sür sistemlerinin yanı sıra açkı donanımı üretiminde de sunarak son kullanıcılara bütüncül bir çözüm sağlıyoruz. Kaldır-sür 
sistemlerimiz ve mekanizma setimizle geniş ve ağır kanatları performanstan ödün vermeden konforlu bir şekilde hareket ettirin, 
üstün standartlı performansı ASAŞ güvencesiyle yaşayın..

ASAŞ güvencesiyle kaldır-sür sistemlerinizin konforunu yaşayın. 

Açılım Tipleri

Taşıma Kapasitesi
300 ~ 400 kg

Yapılabilir Yükseklik
min. 750 ~ max. 3200

(ek uzatma 3200 mm + 500 mm)

Yapılabilir Genişlik
Min 700 mm - Max 3300 mm 

Kilit Mesafesi
37,5 mm

ASAŞ Kaldır-Sür Mekanizma Seti 

Montaj Kolaylığı
Hızlı ve zahmetsizce monte edilir, 
zaman ve emek tasarrufu sunar.

Uyumluluk
RST 116 ve RST 162 sistemlerimiz 
ile uyumludur.  Holdline kol ailesi 

ile kullanılabilir.

Kaldır-Sür Araba Seti
300 Kg’a kadar taşıma 

kapasitesiyle, kanatların 
hareket ettirilmesinde 

kullanıcılara üstün konfor 
sağlar.

Kaldır-Sür Ek Araba Seti
Geniş ve ağır kanatlarda 400 kg’a 

kadar ekstra taşıma kapasitesi 
sunarken, kullanım rahatlığından 

ödün vermeden çalışır.

Kilit Karşılığı
Zamak alaşımdan üretilen 

kilit karşılığı, üstün güvenlik 
ve uzun ömürlü performans 

gösterir.

İspanyolet
Tek parça 3200 mm uzunluktaki 

ispanyolet ile ekstra kilitleme 
olmadan yüksek açıklıklarda 

uygulamaya izin verir; 37,5 mm 
kilit mesafesi ile sistem 

uygunluğu sunar.

Kol
Barel delikli/deliksiz, dışta 

havuz kol opsiyonları ile ürün 
yelpazesinde çeşitlilik 

sağlarken, uç kısmındaki 
kavisli tasarım sayesinde 

güvenlik temin eder.

Sertifikasyon
TS 13126-08

Sertifikasyonu.


